
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией Beko
Система сушки воздуха DRYPOINT AC

Адсорбционные осушители DRYPOINT AC обеспечивают высочайшее качество сжатого воздуха, извлекая всю

присутствующую в нем влагу: значение точки росы снижается до -40°С. В качестве элементов, адсорбирующих влагу,

используются сменные картриджи, а встроенный фильтр препятствует проникновению пыли.

Таким образом, осушители с холодной регенерацией DRYPOINT AC помогают обеспечить эффективный процесс

производства. Наибольший эффект от использования данных устройств достигается при совместном использовании

с фильтрами сжатого воздуха CLEARPOINT и измерительными устройствами METPOINT. В этом случае DRYPOINT

AC гарантирует максимальную безопасность.

Огромным плюсом осушителей моделей AC 119 - AC 196 является удобное подключение к нему

пневмооборудования: просто поворачивая многопортовый коллектор, можно отрегулировать положение впускных и

выпускных воздуховодов, а сам осушитель может быть расположен как горизонтально, так и вертикально.

МодельAC 119 AC 122 AC 126 AC 136 AC 148 AC 171 AC 191 AC 196

СоединениеG ³⁄₈" G ³⁄₈" G ³⁄₈" G ³⁄₈" G ³⁄₈" G ³⁄₈" G ½" G ½"

Объемный расход, м3/ч10,2 13,6 17 25,5 42,5 59,5 85 119

Система сушки воздуха DRYPOINT AC HP

Высокопроизводительные осушители DRYPOINT AC HP спроектированы таким образом, чтобы максимально учесть

все нюансы работы в таких условиях. Например, все компоненты, контактирующие со сжатым воздухом, выполнены

из нержавеющей стали или защищены горячим цинкованием. Таким образом, агрессивные конденсаты, оседающие

на стенках трубопровода во время работы, не нанесут вред оборудованию.

Осушители для высокого давления DRYPOINT AC HP это пример мощного и эффективного оборудования,

обладающего следующими преимуществами:

• компактный дизайн;

• легкое и быстрое обслуживание;

• интеллектуальное управление;

• увеличенный срок службы;

• компоненты из нержавеющей стали;

• высокая энергоэффективность;

• простота в обращении и установке.

МодельAC 60 HP 100 AC 90 HP 100 AC 160 HP 100 AC 250 HP 100 AC 390 HP 100

Рабочее давление, бар100 100 100 100 100

Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59  
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89
Иваново   (4932)77-34-06  

Ижевск   (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46   
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67    
Кемерово   (3842)65-04-62    
Киров   (8332)68-02-04    
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04    
Липецк   (4742)52-20-81 
Киргизия  (996)312-96-26-47

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93    
Набережные Челны  (8552)20-53-41 
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40    
Орел   (4862)44-53-42    
Оренбург   (3532)37-68-04    
Пенза   (8412)22-31-16
Казахстан  (772)734-952-31 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78    
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13
Россия    (495)268-04-70

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53    
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93
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Объемный расход, м3/ч60 90 160 250 390

Вес, кг 250 250 250 275 360

МодельAC 110 HP 250 AC 145 HP 250 AC 210 HP 250 AC 440 HP 250 AC 655 HP 250

Рабочее давление, бар250 250 250 250 250

Объемный расход, м3/ч110 145 210 440 655

Вес, кг 205 205 235 375 500

МодельAC 145 HP 350 AC 190 HP 350 AC 265 HP 350 AC 540 HP 350 AC 820 HP 350

Рабочее давление, бар350 350 350 350 350

Объемный расход, м3/ч145 190 265 540 820

Вес, кг 205 205 235 375 500

Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59  
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89
Иваново   (4932)77-34-06  

Ижевск   (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46   
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67    
Кемерово   (3842)65-04-62    
Киров   (8332)68-02-04    
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04    
Липецк   (4742)52-20-81 
Киргизия  (996)312-96-26-47

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93    
Набережные Челны  (8552)20-53-41 
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40    
Орел   (4862)44-53-42    
Оренбург   (3532)37-68-04    
Пенза   (8412)22-31-16
Казахстан  (772)734-952-31 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78    
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13
Россия    (495)268-04-70

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53    
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93
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